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UTS line
1.4
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1.4

Typ 90
Sicherheitsschränke für Untertische
mit Flügeltür-/Schubladentechnik oder
mit Einhand-Flügeltürtechnik
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1.4

UTS - Tiefe 600 mm
Breite 600 mm - wahlweise mit Schublade oder Flügeltür

UTS S 
Seite 71

UTS ST
Seite 72

Breite 900 mm - wahlweise mit Schublade oder Flügeltüren

UTS M 
Seite 73

UTS MT
Seite 73

Breite 1100 mm - wahlweise mit Schublade(n) und /oder Flügeltür(en)

UTS LT 
Seite 74

UTS LK
Seite 75

Breite 1400 mm - wahlweise mit Schublade(n) und Flügeltüren

UTS XLK
Seite 77

UTS XLD
Seite 78

UTS LD
Seite 76

UTS L 
Seite 77

V
a
ri

a
nt

e 
S 

V
a
ri

a
nt

e 
ST

 

V
a
ri

a
nt

e 
M

 

V
a
ri

a
nt

e 
M

T 

V
a
ri

a
nt

e 
LT

V
a
ri

a
nt

e 
LK

 

V
a
ri

a
nt

e 
LD

 

V
a
ri

a
nt

e 
L 

V
a
ri

a
nt

e 
X

LK
 

V
a
ri

a
nt

e 
X

LD
 

UTS line        

UTS e-ST
Seite 72

V
a
ri

a
nt

e 
e-

ST
 

UTS e-MT
Seite 74

V
a
ri

a
nt

e 
e-

M
T 

UTS e-LT 
Seite 75

V
a
ri

a
nt

e 
e-

LT

UTS e-LTD 
Seite 76

V
a
ri

a
nt

e 
e-

LT
D

UTS e-XLT
Seite 78

V
a
ri

a
nt

e 
e-

X
LT

 

Modell UTS ST optional mit Türanschlag links erhältich.

Neu
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1.4

UTS - Sondertiefe 500 mm
Breite 600 mm - wahlweise mit Schublade oder Flügeltür

Breite 900 mm - wahlweise mit Schublade oder Flügeltüren

Breite 1100 mm - wahlweise mit Schublade(n) und /oder Flügeltür(en)

Breite 1400 mm - wahlweise mit Schublade(n) und Flügeltüren

UTS S-5 
Seite 84

UTS ST-5
Seite 85

UTS M-5 
Seite 85

UTS MT-5
Seite 86

UTS LT-5 
Seite 86

UTS LK-5
Seite 87

UTS XLK-5
Seite 88

UTS XLD-5
Seite 89

UTS LD-5
Seite 87

UTS L-5 
Seite 88
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Da jeder Schrank anderen Anforderungen genügen 
muss, bestimmen Sie selbst die Ausstattung - wählen  
Sie zwischen Türen, Schubladen oder in Kombination.   auf einen Blick

Modell UTS ST-5 optional mit Türanschlag links erhältich.

Neu
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1.4

Permanente Boden-Absaugung 
durch geschlitztem Sockel. Da-
durch werden Schadstoffe oder 
Dämpfe, die sich am Boden 
sammeln, sicher aufgenommen 
und der Abluft zugeführt.

Untertischschrank mit Rollensatz 
(optional) erhältlich, dadurch 
leichter Einbau in vorhandene 
Ausstattung.

Geprüfte Sicherheit auf hohem 
Niveau inklusive:
- 	Baumusterprüfung nach DIN EN 

14470-1 durch anerkannte Prüfin-
stitute (TÜV Süd, ift Rosenheim).

-	 TÜV-geprüft nach DIN EN 14727 
(Labormöbelnorm).

- 	Klassifizierung Typ 90 gemäß  
DIN EN 14470-1.

- 	GS-/CE-Zeichen.
- 	High-Quality Gütesiegel für gehobene 

Ausführung, Benutzerfreundlichkeit 
und erhöhte Lebensdauer.

- 	UL-listed.

Bauweise:
-	 Flügeltüren und Schubladen  

pulverbeschichtet.
-	 Außenkorpus Stahlblech  

pulverbeschichtet.
-	 Innenkorpus aus hochwertigen  

Dekorplatten.
-	 Sockel wahlweise als „ToeKick“ oder 

in klassischer Ausführung.

Inneneinrichtung:
-	 Bodenauffangwannen und Auszugs-

wannen in Stahlblech gepulvert oder 
Edelstahl.

Farbgebung:
- 	Schubladen/Flügeltüren wahlweise  

in zinkgelb RAL 1018 oder lichtgrau 
RAL 7035.

-	 Korpus komplett in lichtgrau  
RAL 7035.

-	 Sockel in schiefergrau RAL 7015. 
-	 Individuelle Farbwünsche möglich.

Zusätzlicher Wannenauszug 
(optional) als zweite Lagerebene 
bei Untertisch-Schränken mit 
Schubladen.

Feuerwiderstandsfähigkeit (FWF) von 90 Minuten.
Sicherheitsschränke mit Flügeltür- und / oder Schubladen- 
technik für Untertische zur Lagerung von Gefahrstoffen 
in Arbeitsräumen gemäß TRbF 20 Anhang L.

mit Flügeltür- und/oder Schubladentechnik
UTS line      

Typ 90

Sockel in der neuen ToeKick- Aus-
führung, um ein Anstoßen der 
Füße zu vermeiden.

Neu
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Optimale Anordnung der Zu- und 
Abluftventile für optische Sicht-
kontrolle.

Leichtgängige Ein-Hand-Bedienung  
der Türen und Schubladen.

Gebinde können mit beiden Hän-
den eingestellt und entnommen 
werden. Im Brandfall wird über 
Thermoelement automatisch die 
Schließung der Tür bzw. Schub-
lade eingeleitet.

Serienmäßige Potentialausgleichs-
laschen an der Schrankrückseite 
für den Anschluss an die Erdung 
nach TRBS 2153, BGR 132 (Ver-
meidung von Zündgefahren). Die 
Innenausstattung ist leitend mit 
den Potentialausgleichslaschen 
verbunden.

Rohrdurchführungen (optional).

Original

DÜPERTHAL

Uts line

1.4

Die Türen sind über einen Hand-
griff leicht zu öffnen. Die Aus-
zugswannen fahren automatisch 
heraus - s. Seite 70.

  im Detail

Neu
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1.4

UTS - Sicherheitsschränke für Untertische Typ 90

Die neue Sockelausführung ist die 
Lösung, um näher und dabei aus- 
balanciert am UTS arbeiten zu kön-
nen. Der Freiraum mit einer Höhe  

Klassische Ausführung - 
Sockelhöhe von 35 mm.  

NEU: ToeKick-Ausführung - 
Sockelhöhe von 85 mm.  

Einhand-Flügeltürtechnik mit automatisch aus- 
fahrenden Auszugswannen.

NEU: ToeKick - Sockelausführung
von 85 mm und einer Tiefe von 50 
mm bietet genügend Freiraum um  
ein Anstoßen der Füße zu ver-
meiden.  

UTS line wahlweise mit: 

einheitliche
Sockelhöhe

automatisch
ausfahrend

50 

85
 

Die neue Einhand-Flügeltür-
technik mit automatisch ausfah-
renden Auszugswannen bietet 
höchstmöglichen Bedienkomfort 
und optimale Übersicht der 
gelagerten Medien. 

Neu
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1.4

Max. Lagerkapazität/Stellfläche

Menge Gebindeart Größe
39 Spraydose 400 ml
15 Dose 1 Liter
18 Labor-Glasflasche 1 Liter
7 Labor-Glasflasche 2,5 Liter

1.4.1	 UTS S - Variante S

UTS S wahlweise mit Tür oder Schublade

UTS S - Variante S - klassische Ausführung - mit:

1 Bodenauffangwanne, 1 Lochblecheinsatz und Sockel 35 mm Bestell-Nr.
- Innenausstattung Stahlblech 29-060664-001

- Innenausstattung Edelstahl 29-060664-002

UTS S - Variante S - ToeKick-Ausführung - mit:

1 Bodenauffangwanne, 1 Lochblecheinsatz und ToeKick-Sockel 85 mm

- Innenausstattung Stahlblech 29-060664-085

- Innenausstattung Edelstahl 29-060664-086

Zubehör 
(Abb. s. Seite 79)

Material Breite 
in mm

Tiefe 
in mm

Höhe 
in mm 

Bestell-Nr.

- 	Zusätzlicher Wannenauszug* Stahlblech 399 438 60 29-90664-119
- 	Zusätzlicher Wannenauszug* Edelstahl 399 438 60 29-90664-219
- 	Einsatz für Bodenauffangwanne PP 402 441 60 29-90660-314
- 	Antirutschmatte Gummi 397 436 29-90660-514
- 	Erdungsleitung mit Krokodilklemme 1.806.63
- 	Rollensatz 29-90903-011
- 	Rohr-, Kabel- u. Schlauchdurchführung (wieder verschließbar) 29-70000-045
- 	Rohr-, Kabel- u. Schlauchdurchführung 29-70000-048
- 	Abluftsystem oder Ventilator ab Seite 223

Weitere techn. Daten s. Seite 79 bis 83.

UTS line - Untertisch-Schränke
Typ 90

UTS ST 
Variante ST

UTS e-LT 
Variante e-LT

UTS XLK 
Variante XLK

* zusätzlicher Wannenauszug nicht nachrüstbar!

Abmessungen und Gewicht

Außen Innen
Breite in mm 600 503
Tiefe in mm 595 463
Höhe (klassisch) in mm 635 480
Höhe (ToeKick) in mm 685 480

Gewicht in kg 118
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1.4

1.4.2	 UTS ST - Variante ST

UTS ST - Variante ST - klassische Ausführung - mit:

1 Bodenauffangwanne, 1 Lochblecheinsatz und Sockel 35 mm Bestell-Nr.
- Innenausstattung Stahlblech 29-060660-001

- Innenausstattung Edelstahl 29-060660-002

UTS ST - Variante ST - ToeKick-Ausführung - mit:

1 Bodenauffangwanne, 1 Lochblecheinsatz und ToeKick-Sockel 85 mm

- Innenausstattung Stahlblech 29-060660-085

- Innenausstattung Edelstahl 29-060660-086

Zubehör 
(Abb. s. Seite 79)

Material Breite 
in mm

Tiefe 
in mm

Höhe 
in mm 

Bestell-Nr.

- 	Einsatz für Bodenauffangwanne PP 399 438 60 29-90660-314
- 	Antirutschmatte Gummi 397 436 29-90660-514
- 	Erdungsleitung mit Krokodilklemme 1.806.63
- 	Rollensatz 29-90903-011
- 	Rohr-, Kabel- u. Schlauchdurchführung (wieder verschließbar) 29-70000-045
- 	Rohr-, Kabel- u. Schlauchdurchführung 29-70000-048
- 	Abluftsystem oder Ventilator ab Seite 223

1.4.3	 UTS e-ST - Variante e-ST

UTS e-ST - Variante e-ST - klassische Ausführung - mit:

1 Auszugswanne, 1 Lochblecheinsatz und Sockel 35 mm Bestell-Nr.
- Innenausstattung Stahlblech 29-060662-001

- Innenausstattung Edelstahl 29-060662-002

UTS e-ST - Variante e-ST - ToeKick-Ausführung - mit:

1 Auszugswanne, 1 Lochblecheinsatz und ToeKick-Sockel 85 mm

- Innenausstattung Stahlblech 29-060662-085

- Innenausstattung Edelstahl 29-060662-086

Zubehör 
(Abb. s. Seite 79)

Material Breite 
in mm

Tiefe 
in mm

Höhe 
in mm 

Bestell-Nr.

- 	Einsatz für Auszugswanne PP 330 427 118 29-90662-314
- 	Antirutschmatte Gummi 343 430 29-90662-514
- 	Erdungsleitung mit Krokodilklemme 1.806.63
- 	Rollensatz 29-90903-011
- 	Rohr-, Kabel- u. Schlauchdurchführung (wieder verschließbar) 29-70000-045
- 	Rohr-, Kabel- u. Schlauchdurchführung 29-70000-048
- 	Abluftsystem oder Ventilator ab Seite 223

Max. Lagerkapazität/Stellfläche

Menge Gebindeart Größe
41 Spraydose 400 ml
15 Dose 1 Liter
18 Labor-Glasflasche 1 Liter
7 Labor-Glasflasche 2,5 Liter

Weitere techn. Daten s. Seite 79 bis 83.

Abmessungen und Gewicht

Außen Innen
Breite in mm 600 503
Tiefe in mm 595 463
Höhe (klassisch) in mm 635 480
Höhe (ToeKick) in mm 685 480

Gewicht in kg 113

Max. Lagerkapazität/Stellfläche

Menge Gebindeart Größe
28 Spraydose 400 ml
10 Dose 1 Liter
11 Labor-Glasflasche 1 Liter
5 Labor-Glasflasche 2,5 Liter

Weitere techn. Daten s. Seite 79 bis 83.

Abmessungen und Gewicht

Außen Innen
Breite in mm 600 503
Tiefe in mm 595 463
Höhe (klassisch) in mm 635 480
Höhe (ToeKick) in mm 685 480

Gewicht in kg 128
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1.4

* zusätzlicher Wannenauszug nicht nachrüstbar!

1.4.4	 UTS M - Variante M

UTS M - Variante M - klassische Ausführung - mit:

1 Bodenauffangwanne, 1 Lochblecheinsatz und Sockel 35 mm Bestell-Nr.
- Innenausstattung Stahlblech 29-060964-001

- Innenausstattung Edelstahl 29-060964-002

UTS M - Variante M - ToeKick-Ausführung - mit:

1 Bodenauffangwanne, 1 Lochblecheinsatz und ToeKick-Sockel 85 mm

- Innenausstattung Stahlblech 29-060964-085

- Innenausstattung Edelstahl 29-060964-086

Zubehör 
(Abb. s. Seite 79)

Material Breite 
in mm

Tiefe 
in mm

Höhe 
in mm 

Bestell-Nr.

- 	Zusätzlicher Wannenauszug* Stahlblech 664 441 60 29-91464-119
- 	Zusätzlicher Wannenauszug* Edelstahl 664 441 60 29-91464-219
- 	Einsatz für Bodenauffangwanne PP 661 438 60 29-91463-314
- 	Antirutschmatte Gummi 707 450 29-91463-514
- 	Erdungsleitung mit Krokodilklemme 1.806.63
- 	Rollensatz 29-90903-011
- 	Rohr-, Kabel- u. Schlauchdurchführung (wieder verschließbar) 29-70000-045
- 	Rohr-, Kabel- u. Schlauchdurchführung 29-70000-048
- 	Abluftsystem oder Ventilator ab Seite 223

UTS M wahlweise mit Tür oder Schublade

Max. Lagerkapazität/Stellfläche

Menge Gebindeart Größe
64 Spraydose 400 ml
23 Dose 1 Liter
27 Labor-Glasflasche 1 Liter
10 Labor-Glasflasche 2,5 Liter

Weitere techn. Daten s. Seite 79 bis 83.

Abmessungen und Gewicht

Außen Innen
Breite in mm 888 791
Tiefe in mm 595 463
Höhe (klassisch) in mm 635 480
Höhe (ToeKick) in mm 685 480

Gewicht in kg 162

1.4.5	 UTS MT - Variante MT

UTS MT - Variante MT - klassische Ausführung - mit:

1 Bodenauffangwanne, 1 Lochblecheinsatz und Sockel 35 mm Bestell-Nr.
- Innenausstattung Stahlblech 29-060960-001

- Innenausstattung Edelstahl 29-060960-002

UTS MT - Variante MT - ToeKick-Ausführung - mit:

1 Bodenauffangwanne, 1 Lochblecheinsatz und ToeKick-Sockel 85 mm

- Innenausstattung Stahlblech 29-060960-085

- Innenausstattung Edelstahl 29-060960-086

Zubehör 
(Abb. s. Seite 79)

Material Breite 
in mm

Tiefe 
in mm

Höhe 
in mm 

Bestell-Nr.

- 	Einsatz für Bodenauffangwanne PP 661 438 60 29-91463-314
- 	Antirutschmatte Gummi 707 450 29-91463-514
- 	Erdungsleitung mit Krokodilklemme 1.806.63
- 	Rollensatz 29-90903-011
- 	Rohr-, Kabel- u. Schlauchdurchführung (wieder verschließbar) 29-70000-045
- 	Rohr-, Kabel- u. Schlauchdurchführung 29-70000-048
- 	Abluftsystem oder Ventilator ab Seite 223

Max. Lagerkapazität/Stellfläche

Menge Gebindeart Größe
71 Spraydose 400 ml
25 Dose 1 Liter
30 Labor-Glasflasche 1 Liter
13 Labor-Glasflasche 2,5 Liter

Weitere techn. Daten s. Seite 79 bis 83.

Abmessungen und Gewicht

Außen Innen
Breite in mm 888 791
Tiefe in mm 595 463
Höhe (klassisch) in mm 635 480
Höhe (ToeKick) in mm 685 480

Gewicht in kg 155



info@dueperthal.com

www.dueperthal.com
DÜPERTHAL SICHERHEITSTECHNIK GMBH & CO. KG 
Frankenstraße 3, 63791 Karlstein, Deutschland

Fon + 49   6188 9139-0 
Fax + 49   6188 9139-121  74

1.4

1.4.6	 UTS e-MT - Variante e-MT

UTS e-MT - Variante e-MT - klassische Ausführung - mit:

1 Auszugswanne, 1 Lochblecheinsatz und Sockel 35 mm Bestell-Nr.
- Innenausstattung Stahlblech 29-060961-001

- Innenausstattung Edelstahl 29-060961-002

UTS e-MT - Variante e-MT - ToeKick-Ausführung - mit:

1 Auszugswanne, 1 Lochblecheinsatz und ToeKick-Sockel 85 mm

- Innenausstattung Stahlblech 29-060961-085

- Innenausstattung Edelstahl 29-060961-086

Zubehör 
(Abb. s. Seite 79)

Material Breite 
in mm

Tiefe 
in mm

Höhe 
in mm 

Bestell-Nr.

- 	Einsatz für Auszugswanne PP 539 427 114 29-91462-314
- 	Antirutschmatte Gummi 549 430 29-91462-514
- 	Erdungsleitung mit Krokodilklemme 1.806.63
- 	Rollensatz 29-90903-011
- 	Rohr-, Kabel- u. Schlauchdurchführung (wieder verschließbar) 29-70000-045
- 	Rohr-, Kabel- u. Schlauchdurchführung 29-70000-048
- 	Abluftsystem oder Ventilator ab Seite 223

Max. Lagerkapazität/Stellfläche

Menge Gebindeart Größe
46 Spraydose 400 ml
16 Dose 1 Liter
18 Labor-Glasflasche 1 Liter
9 Labor-Glasflasche 2,5 Liter

Weitere techn. Daten s. Seite 79 bis 83.

Abmessungen und Gewicht

Außen Innen
Breite in mm 888 791
Tiefe in mm 595 463
Höhe (klassisch) in mm 685 480
Höhe (ToeKick) in mm 635 480

Gewicht in kg 176

1.4.7	 UTS LT - Variante LT

UTS LT - Variante LT - klassische Ausführung - mit:

1 Bodenauffangwanne, 1 Lochblecheinsatz und Sockel 35 mm Bestell-Nr.
- Innenausstattung Stahlblech 29-061160-001

- Innenausstattung Edelstahl 29-061160-002

UTS LT - Variante LT - ToeKick-Ausführung - mit:

1 Bodenauffangwanne, 1 Lochblecheinsatz und ToeKick-Sockel 85 mm

- Innenausstattung Stahlblech 29-061160-085

- Innenausstattung Edelstahl 29-061160-086

Zubehör 
(Abb. s. Seite 79)

Material Breite 
in mm

Tiefe 
in mm

Höhe 
in mm 

Bestell-Nr.

- 	Einsatz für Bodenauffangwanne PP 873 438 60 29-91160-314
- 	Antirutschmatte Gummi 871 436 29-91160-514
- 	Erdungsleitung mit Krokodilklemme 1.806.63
- 	Rollensatz 29-91403-011
- 	Rohr-, Kabel- u. Schlauchdurchführung (wieder verschließbar) 29-70000-045
- 	Rohr-, Kabel- u. Schlauchdurchführung 29-70000-048
- 	Abluftsystem oder Ventilator ab Seite 223

UTS L mit Tür, Schubladen oder als Kombination

Max. Lagerkapazität/Stellfläche

Menge Gebindeart Größe
91 Spraydose 400 ml
32 Dose 1 Liter
39 Labor-Glasflasche 1 Liter
18 Labor-Glasflasche 2,5 Liter

Weitere techn. Daten s. Seite 79 bis 83.

Abmessungen und Gewicht

Außen Innen
Breite in mm 1100 1003
Tiefe in mm 595 463
Höhe (klassisch) in mm 635 480
Höhe (ToeKick) in mm 685 480

Gewicht in kg 184
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1.4

1.4.9	 UTS LK - Variante LK

UTS LK - Variante LK - klassische Ausführung - mit:

2 Bodenauffangwannen, 2 Lochblecheinsätze und Sockel 35 mm Bestell-Nr.
- Innenausstattung Stahlblech 29-061163-001

- Innenausstattung Edelstahl 29-061163-002

UTS LK - Variante LK - ToeKick-Ausführung - mit:

2 Bodenauffangwannen, 2 Lochblecheinsätze und ToeKick-Sockel 85 mm

- Innenausstattung Stahlblech 29-061163-085

- Innenausstattung Edelstahl 29-061163-086

Zubehör 
(Abb. s. Seite 79)

Material Breite 
in mm

Tiefe 
in mm

Höhe 
in mm 

Bestell-Nr.

- 	Zusätzlicher Wannenauszug*
	 für rechte Seite Stahlblech 402 441 60 29-90664-119

- 	Zusätzlicher Wannenauszug*
	 für rechte Seite Edelstahl 402 441 60 29-90664-219

- 	Einsatz für Bodenauffangwanne PP 399 438 60 29-90660-314
- 	Antirutschmatte Gummi 397 436 29-90660-514
- 	Erdungsleitung mit Krokodilklemme 1.806.63
- 	Rollensatz 29-91403-011
- 	Rohr-, Kabel- u. Schlauchdurchführung (wieder verschließbar) 29-70000-045
- 	Rohr-, Kabel- u. Schlauchdurchführung 29-70000-048
- 	Abluftsystem oder Ventilator ab Seite 223

Weitere techn. Daten s. Seite 79 bis 83.

Abmessungen und Gewicht

Außen Innen

Breite in mm 1100 L-490 
R-490 

Tiefe in mm 595 463
Höhe (klassisch) in mm 635 480
Höhe (ToeKick) in mm 685 480

Gewicht in kg 194

1.4.8	 UTS e-LT - Variante e-LT

UTS e-LT - Variante e-LT - klassische Ausführung - mit:

1 breite Auszugswanne, 1 Lochblecheinsatz und Sockel 35 mm Bestell-Nr.
- Innenausstattung Stahlblech 29-061161-001

- Innenausstattung Edelstahl 29-061161-002

UTS e-LT - Variante e-LT - ToeKick-Ausführung - mit:

1 breite Auszugswanne, 1 Lochblecheinsatz und ToeKick-Sockel 85 mm

- Innenausstattung Stahlblech 29-061161-085

- Innenausstattung Edelstahl 29-061161-086

Zubehör 
(Abb. s. Seite 79)

Material Breite 
in mm

Tiefe 
in mm

Höhe 
in mm 

Bestell-Nr.

- 	Einsatz für Auszugswanne PP 750 427 114 29-91162-314
- 	Antirutschmatte Gummi 762 430 29-91162-514
- 	Erdungsleitung mit Krokodilklemme 1.806.63
- 	Rollensatz 29-91403-011
- 	Rohr-, Kabel- u. Schlauchdurchführung (wieder verschließbar) 29-70000-045
- 	Rohr-, Kabel- u. Schlauchdurchführung 29-70000-048
- 	Abluftsystem oder Ventilator ab Seite 223

Max. Lagerkapazität/Stellfläche

Menge Gebindeart Größe
60 Spraydose 400 ml
24 Dose 1 Liter
28 Labor-Glasflasche 1 Liter
14 Labor-Glasflasche 2,5 Liter

Weitere techn. Daten s. Seite 79 bis 83.

Abmessungen und Gewicht

Außen Innen
Breite in mm 1100 1003
Tiefe in mm 595 463
Höhe (klassisch) in mm 685 480
Höhe (ToeKick) in mm 635 480

Gewicht in kg 208

* zusätzlicher Wannenauszug nicht nachrüstbar!

Max. Lagerkapazität/Stellfläche
Bitte beachten Sie die unterschiedlichen  
Lagerkapazitäten in Abhängigkeit von 
rechter Seite (R) und linker Seite (L). 
Mögliche Einstellhöhen - s. Seite 79. 

Menge 
L / R Gebindeart Größe

44/40 Spraydose 400 ml
16/15 Dose 1 Liter
20/18 Labor-Glasflasche 1 Liter

8/7 Labor-Glasflasche 2,5 Liter
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1.4.10	  UTS e-LTD - Variante e-LTD

1.4

UTS e-LTD - Variante e-LTD - klassische Ausführung - mit:

2 Auszugswannen, 2 Lochblecheinsätze und Sockel 35 mm Bestell-Nr.
- Innenausstattung Stahlblech 29-061162-001

- Innenausstattung Edelstahl 29-061162-002

UTS e-LTD - Variante e-LTD - ToeKick-Ausführung - mit:

2 Auszugswannen, 2 Lochblecheinsätze und ToeKick-Sockel 85 mm

- Innenausstattung Stahlblech 29-061162-085

- Innenausstattung Edelstahl 29-061162-086

Zubehör 
(Abb. s. Seite 79)

Material Breite 
in mm

Tiefe 
in mm

Höhe 
in mm 

Bestell-Nr.

- 	Einsatz für Auszugswanne PP 330 427 118 29-90662-314
- 	Antirutschmatte Gummi 343 430 29-90662-514
- 	Erdungsleitung mit Krokodilklemme 1.806.63
- 	Rollensatz 29-91403-011
- 	Rohr-, Kabel- u. Schlauchdurchführung (wieder verschließbar) 29-70000-045
- 	Rohr-, Kabel- u. Schlauchdurchführung 29-70000-048
- 	Abluftsystem oder Ventilator ab Seite 223

Weitere techn. Daten s. Seite 79 bis 83.

Abmessungen und Gewicht

Außen Innen

Breite in mm 1100 L-487 
R-487 

Tiefe in mm 595 463
Höhe (klassisch) in mm 685 480
Höhe (ToeKick) in mm 635 480

Gewicht in kg 218

UTS LD - Variante LD - klassische Ausführung - mit:

2 Bodenauffangwannen, 2 Lochblecheinsätze und Sockel 35 mm Bestell-Nr.
- Innenausstattung Stahlblech 29-061165-001

- Innenausstattung Edelstahl 29-061165-002

UTS LD - Variante LD - ToeKick-Ausführung - mit:

2 Bodenauffangwannen, 2 Lochblecheinsätze und ToeKick-Sockel 85 mm

- Innenausstattung Stahlblech 29-061165-085

- Innenausstattung Edelstahl 29-061165-086

Zubehör 
(Abb. s. Seite 79)

Material Breite 
in mm

Tiefe 
in mm

Höhe 
in mm 

Bestell-Nr.

- 	Zusätzlicher Wannenauszug* Stahlblech 402 441 60 29-90664-119
- 	Zusätzlicher Wannenauszug* Edelstahl 402 441 60 29-90664-219
- 	Einsatz für Bodenauffangwanne PP 399 438 60 29-90660-314
- 	Antirutschmatte Gummi 397 436 29-90660-514
- 	Erdungsleitung mit Krokodilklemme 1.806.63
- 	Rollensatz 29-91403-011
- 	Rohr-, Kabel- u. Schlauchdurchführung (wieder verschließbar) 29-70000-045
- 	Rohr-, Kabel- u. Schlauchdurchführung 29-70000-048
- 	Abluftsystem oder Ventilator ab Seite 223

Weitere techn. Daten s. Seite 79 bis 83.

Abmessungen und Gewicht

Außen Innen

Breite in mm 1100 L-490 
R-490 

Tiefe in mm 595 463
Höhe (klassisch) in mm 635 480
Höhe (ToeKick) in mm 685 480

Gewicht in kg 199

1.4.11	  UTS LD - Variante LD

* zusätzlicher Wannenauszug nicht nachrüstbar!

Max. Lagerkapazität/Stellfläche
Mögliche Einstellhöhen - s. Seite 79. 

Menge 
L / R Gebindeart Größe

40/40 Spraydose 400 ml
15/15 Dose 1 Liter
18/18 Labor-Glasflasche 1 Liter

7/7 Labor-Glasflasche 2,5 Liter

Max. Lagerkapazität/Stellfläche
Mögliche Einstellhöhen - s. Seite 79. 

Menge 
L / R Gebindeart Größe

28/28 Spraydose 400 ml
10/10 Dose 1 Liter
11/11 Labor-Glasflasche 1 Liter

5/5 Labor-Glasflasche 2,5 Liter
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1.4

UTS L - Variante L - klassische Ausführung - mit:

1 Bodenauffangwanne, 1 Lochblecheinsatz und Sockel 35 mm Bestell-Nr.
- Innenausstattung Stahlblech 29-061164-001

- Innenausstattung Edelstahl 29-061164-002

UTS L - Variante L - ToeKick-Ausführung - mit:

1 Bodenauffangwanne, 1 Lochblecheinsatz und ToeKick-Sockel 85 mm

- Innenausstattung Stahlblech 29-061164-085

- Innenausstattung Edelstahl 29-061164-086

Zubehör 
(Abb. s. Seite 79)

Material Breite 
in mm

Tiefe 
in mm

Höhe 
in mm 

Bestell-Nr.

- 	Zusätzlicher Wannenauszug* Stahlblech 876 441 60 29-91160-119
- 	Zusätzlicher Wannenauszug* Edelstahl 876 441 60 29-91160-219
- 	Einsatz für Bodenauffangwanne PP 873 438 60 29-91160-314
- 	Antirutschmatte Gummi 871 436 29-91160-514
- 	Erdungsleitung mit Krokodilklemme 1.806.63
- 	Rollensatz 29-91403-011
- 	Rohr-, Kabel- u. Schlauchdurchführung (wieder verschließbar) 29-70000-045
- 	Rohr-, Kabel- u. Schlauchdurchführung 29-70000-048
- 	Abluftsystem oder Ventilator ab Seite 223

Weitere techn. Daten s. Seite 79 bis 83.

Abmessungen und Gewicht

Außen Innen
Breite in mm 1100 1003
Tiefe in mm 595 463
Höhe (klassisch) in mm 635 480
Höhe (ToeKick) in mm 685 480

Gewicht in kg 191

Max. Lagerkapazität/Stellfläche

Menge Gebindeart Größe
86 Spraydose 400 ml
31 Dose 1 Liter
36 Labor-Glasflasche 1 Liter
16 Labor-Glasflasche 2,5 Liter

1.4.12	  UTS L - Variante L

UTS XLK - Variante XLK - klassische Ausführung - mit:

2 Bodenauffangwannen, 2 Lochblecheinsätze und Sockel 35 mm Bestell-Nr.
- Innenausstattung Stahlblech 29-061463-001

- Innenausstattung Edelstahl 29-061463-002

UTS XLK - Variante XLK - ToeKick-Ausführung - mit:

2 Bodenauffangwannen, 2 Lochblecheinsätze und ToeKick-Sockel 85 mm

- Innenausstattung Stahlblech 29-061463-085

- Innenausstattung Edelstahl 29-061463-086

Zubehör 
(Abb. s. Seite 79)

Material Breite 
in mm

Tiefe 
in mm

Höhe 
in mm 

Bestell-Nr.

- 	Zusätzlicher Wannenauszug*
	 für rechte Seite/Schublade Stahlblech 402 441 60 29-90664-119

- 	Zusätzlicher Wannenauszug*
	 für rechte Seite/Schublade Edelstahl 402 441 60 29-90664-219

- 	Einsatz für Bodenauffangwanne 
	 für linke Seite/Flügeltür PP 681 438 60 29-91463-314

- 	Einsatz für Bodenauffangwanne 
	 für rechte Seite/Schublade PP 399 438 60 29-90660-314

- 	Antirutschmatte 
	 für linke Seite/Flügeltür Gummi 707 450 29-91463-514

- 	Antirutschmatte 
	 für rechte Seite/Schublade Gummi 397 436 29-90660-514

- 	Erdungsleitung mit Krokodilklemme 1.806.63
- 	Rollensatz 29-91403-011
- 	Rohr-, Kabel- u. Schlauchdurchführung (wieder verschließbar) 29-70000-045
- 	Rohr-, Kabel- u. Schlauchdurchführung 29-70000-048
- 	Abluftsystem oder Ventilator ab Seite 223

Weitere techn. Daten s. Seite 79 bis 83.

Abmessungen und Gewicht

Außen Innen

Breite in mm 1400 L-790 
R-490 

Tiefe in mm 595 463
Höhe (klassisch) in mm 635 480
Höhe (ToeKick) in mm 685 480

Gewicht in kg 236

1.4.13	  UTS XLK - Variante XLK

UTS XL mit Schubladen oder als Kombination

* zusätzlicher Wannenauszug nicht nachrüstbar!

Max. Lagerkapazität/Stellfläche
Bitte beachten Sie die unterschiedlichen La-
gerkapazitäten in Abhängigkeit von rechter 
Seite (R) und linker Seite (L). 
Mögliche Einstellhöhen - s. Seite 79. 

Menge 
L / R Gebindeart Größe

71/39 Spraydose 400 ml
25/15 Dose 1 Liter
30/18 Labor-Glasflasche 1 Liter
13/7 Labor-Glasflasche 2,5 Liter
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1.4

UTS XLD - Variante XLD - klassische Ausführung - mit:

2 Bodenauffangwannen, 2 Lochblecheinsätze und Sockel 35 mm Bestell-Nr.
- Innenausstattung Stahlblech 29-061465-001

- Innenausstattung Edelstahl 29-061465-002

UTS XLD - Variante XLD - ToeKick-Ausführung - mit:

2 Bodenauffangwannen, 2 Lochblecheinsätze und ToeKick-Sockel 85 mm

- Innenausstattung Stahlblech 29-061465-085

- Innenausstattung Edelstahl 29-061465-086

Zubehör 
(Abb. s. Seite 79)

Material Breite 
in mm

Tiefe 
in mm

Höhe 
in mm 

Bestell-Nr.

- 	zusätzlicher Wannenauszug* 
	 für linke Seite Stahlblech 664 441 60 29-91464-119

- 	zusätzlicher Wannenauszug* 
	 für linke Seite Edelstahl 664 441 60 29-91464-219

- 	zusätzlicher Wannenauszug* 
	 für rechte Seite Stahlblech 402 441 60 29-90664-119

- 	zusätzlicher Wannenauszug* 
	 für rechte Seite Edelstahl 402 441 60 29-90664-219

- 	Einsatz für Bodenauffangwanne 
	 für linke Seite PP 661 438 60 29-91463-314

-	 Einsatz für Bodenauffangwanne 
	 für rechte Seite PP 399 438 60 29-90660-314

- 	Antirutschmatte/linke Seite Gummi 707 450 29-91463-514
- 	Antirutschmatte/rechte Seite Gummi 397 436 29-90660-514
- 	Erdungsleitung mit Krokodilklemme 1.806.63
- 	Rollensatz 29-91403-011
- 	Rohr-, Kabel- und Schlauchdurchführung (wieder verschließbar) 29-70000-045
- 	Rohr-, Kabel- und Schlauchdurchführung 29-70000-048
- 	Abluftsystem oder Ventilator ab Seite 223

Weitere techn. Daten s. Seite 79 bis 83.

Abmessungen und Gewicht

Außen Innen

Breite in mm 1400 L-790 
R-490 

Tiefe in mm 595 463
Höhe (klassisch) in mm 635 480
Höhe (ToeKick) in mm 685 480

Gewicht in kg 247

1.4.14	  UTS XLD - Variante XLD

UTS e-XLT - Variante e-XLT - klassische Ausführung - mit:

2 Auszugswannen, 2 Lochblecheinsätze und Sockel 35 mm Bestell-Nr.
- Innenausstattung Stahlblech 29-061461-001

- Innenausstattung Edelstahl 29-061461-002

UTS e-XLT - Variante e-XLT - ToeKick-Ausführung - mit:

2 Auszugswannen, 2 Lochblecheinsätze und ToeKick-Sockel 85 mm

- Innenausstattung Stahlblech 29-061461-085

- Innenausstattung Edelstahl 29-061461-086

Zubehör 
(Abb. s. Seite 79)

Material Breite 
in mm

Tiefe 
in mm

Höhe 
in mm 

Bestell-Nr.

- 	Einsatz für Auffangwanne 
	 für linke Seite PP 539 427 114 29-91462-314

-	 Einsatz für Auffangwanne 
	 für rechte Seite PP 330 427 118 29-90662-314

- 	Antirutschmatte (linke Seite) Gummi 549 430 29-91462-514
- 	Antirutschmatte (rechte Seite) Gummi 343 430 29-90662-514
- 	Erdungsleitung mit Krokodilklemme 1.806.63
- 	Rollensatz 29-91403-011
- 	Rohr-, Kabel- und Schlauchdurchführung (wieder verschließbar) 29-70000-045
- 	Rohr-, Kabel- und Schlauchdurchführung 29-70000-048
- 	Abluftsystem oder Ventilator ab Seite 223

Weitere techn. Daten s. Seite 79 bis 83.

Abmessungen und Gewicht

Außen Innen

Breite in mm 1400 L-790 
R-484 

Tiefe in mm 595 463
Höhe (klassisch) in mm 635 480
Höhe (ToeKick) in mm 685 480

Gewicht in kg 279

1.4.15	  UTS e-XLT - Variante e-XLT

Max. Lagerkapazität/Stellfläche
Bitte beachten Sie die unterschiedlichen  
Lagerkapazitäten in Abhängigkeit von 
rechter Seite (R) und linker Seite (L). 
Mögliche Einstellhöhen - s. Seite 79. 

Menge 
L / R Gebindeart Größe

64/39 Spraydose 400 ml
23/15 Dose 1 Liter
27/18 Labor-Glasflasche 1 Liter
10/7 Labor-Glasflasche 2,5 Liter

Max. Lagerkapazität/Stellfläche
Bitte beachten Sie die unterschiedlichen  
Lagerkapazitäten in Abhängigkeit von 
rechter Seite (R) und linker Seite (L). 
Mögliche Einstellhöhen - s. Seite 79. 

Menge 
L / R Gebindeart Größe

46/28 Spraydose 400 ml
16/10 Dose 1 Liter
18/11 Labor-Glasflasche 1 Liter

9/5 Labor-Glasflasche 2,5 Liter

* zusätzlicher Wannenauszug nicht nachrüstbar!
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1.4

Zubehör - UTS line

Rollensatz
Untertischschrank mit Rollen-
satz (optional) erhältlich, 
dadurch leichter Einbau in 
vorhandene Ausstattung.

Wannenauszug - 2in1
Zusätzlicher Wannenauszug 
(optional) als zweite Lagere-
bene bei Untertisch-Schrän-
ken mit Schubladen.

Modular Protection
System
für den intelligenten Schutz 
vor unbefugtem Zugriff - s. 
Seite 200.

Absorbertücher
um verschüttete Gefahrstoffe 
sicher aufzunehmen.

Antirutschmatte
verhindert das unbeabsichtigte 
Verrutschen von Gefäßen.

PP-Einsatz für Wannen-
boden
zum Schutz des Wannenbo-
dens vor gering auslaufenden 
Flüssigkeiten.

Technische Daten - UTS Untertisch-Schränke

Abmessungen - Inneneinrichtung:

Die einstellbare Gebindehöhe beträgt:
max. 338 mm	 (Inneneinrichtung Auszugswanne mit Lochblecheinsatz)
max. 414 mm	 (Inneneinrichtung Auszugswanne)
max. 395 mm	 (Inneneinrichtung Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsatz)
max. 455 mm	 (Inneneinrichtung Bodenauffangwanne)

Die einstellbare Gebindehöhe beträgt bei zusätzlichem Wannenauszug:
max. 165 mm	 (von Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsatz bis Unterkante von zusätzl. Wannenauszug)
max. 225 mm	 (von Bodenauffangwanne ohne Lochblecheinsatz bis Unterkante von zusätzl. Wannenauszug)
max. 210 mm	 (von zusätzl. Wannenauszug bis Schrankdecke).

Rohrdurchführung
für Edelstahlrohre, Kabel und 
Schläuche - bis zu Ø 28 mm 
möglich. 

Rohrdurchführung
für Edelstahlrohre, Kabel und 
Schläuche - bis zu Ø 28 mm 
möglich. Bündiger Abschluss 
mit Schrankwand außen - varia-
bel und wieder verschließbar.

Modell-Größe

S ST e-ST M MT e-MT

Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe

Auszugswanne  – – – – – – 345 432 119 – – – – – – 551 432 115

Bodenauffangwanne – – – 424 455 60 – – – – – – 712 455 60 – – –

Bodenauffangwanne/Schublade 414 449 125 – – – – – – 676 449 125 – – – – – –

Lochblecheinsatz – – – 389 428 60 – – – – – – 651 428 60 – – –

Lochblecheinsatz/Schublade  389 428 60 – – – – – – 651 428 60 – – – – – –

Lochblecheinsatz/Auszugswanne – – – – – – 323 420 80 – – – – – – 531 420 76
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1.4

Modell-Größe

LT e-LT LK e-LTD LD L

Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe

Auszugswanne – – – 764 432 115 – – – 345 432 119 – – – – – –

Bodenauffangwanne 924 455 60 – – – 450 455 60 – – – – – – – – –

Bodenauffangwanne/Schublade – – – – – – 414 449 125 – – – 414 449 125 888 449 125

Lochblecheinsatz 863 428 60 – – – 389 428 60 – – – – – – – – –

Lochblecheinsatz/Schublade – – – – – – 389 428 60 – – – 389 428 60 863 428 60

Lochblecheinsatz/Auszugswanne – – – 742 420 76 – – – 323 420 80 – – – – – –

Modell-Größe

XLK XLD e-XLT
linke Seite rechte Seite linke Seite rechte Seite

Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe

Auszugswanne – – – – – – – – – 551 432 115 345 432 119

Bodenauffangwanne 712 455 60 – – – – – – – – – – – –

Bodenauffangwanne/Schublade 414 449 125 676 414 125 414 449 125 – – – – – –

Lochblecheinsatz 651 428 60 – – – – – – – – – – – –

Lochblecheinsatz/Schublade 389 428 60 651 428 60 389 428 60 – – – – – –

Lochblecheinsatz/Auszugswanne – – – – – – – – – 531 420 76 323 420 80

Modell-Größe

S ST e-ST M MT e-MT L LT e-LT
LK

linke 
Seite

rechte 
Seite

Tragfähigkeit bei gleichmäßig 
verteilter Last  
(Höchstbelastbarkeit/Ablage)

in kg
Bodenauffangwanne – 30 – – 30 – – 30 – 30
Schublade 30 – – 30 – – 30 – – 30
Auszugswanne – – 30 – – 30 – – 30 –

Höchstvolumen des größten 
Einzelgebindes, das im Schrank 
gelagert werden darf

in l 10 10 10 15 17 15 20 22 20 10 10

Auffangvolumen in l
Bodenauffangwanne 11 11 – 17 19 – 22 25 – 11 11
Auszugswanne – – 11 – – 16,6 – – 23 – –

Sockelhöhe  
(weitere Sockelhöhen auf Anfrage) in mm

mit klassischem Sockel 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
mit ToeKick Sockel 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

Volumenstrom bei 10-fachem  
Luftwechsel in m³/ h 1,1 1,1 1,1 1,7 1,7 1,7 2,2 2,2 2,2 2,2

Druckabfall im Schrank in Pa. <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Technische Kenndaten:

Modell-Größe
e-LTD LD XLK XLD e-XLT

linke 
Seite

rechte 
Seite

linke 
Seite

rechte 
Seite

linke 
Seite

rechte 
Seite

linke 
Seite

rechte 
Seite

linke 
Seite

rechte 
Seite

Tragfähigkeit bei gleichmäßig 
verteilter Last (Höchstbelastbar-
keit/Ablage)

in kg
Bodenauffangwanne – – 30 – –
Schublade – 30 30 30 –
Auszugswanne 30 – – – 30

Höchstvolumen des größten 
Einzelgebindes, das im Schrank 
gelagert werden darf

in l 10 10 10 10 17 10 15 10 16,6 10

Auffangvolumen in l
Bodenauffangwanne – – 11 11 19 11 17 11 – –
Auszugswanne 11 11 – – – – – – 16,6 11

Sockelhöhe  
(weitere Sockelhöhen auf Anfrage) in mm

mit klassischem Sockel 35 35 35 35 35
mit ToeKick Sockel 85 85 85 85 85

Volumenstrom bei 10-fachem  
Luftwechsel in m³/ h 2,2 2,2 2,7 2,7 2,7

Druckabfall im Schrank in Pa. <1 <1 <1 <1 <1
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1.4.16	  UTS S-5 - Variante S-5

1.4

Max. Lagerkapazität/Stellfläche

Menge Gebindeart Größe
29 Spraydose 400 ml
10 Dose 1 Liter
12 Labor-Glasflasche 1 Liter
5 Labor-Glasflasche 2,5 Liter

UTS S-5 wahlweise mit Tür oder Schublade

UTS S-5 - Variante S-5 - klassische Ausführung - mit:

1 Bodenauffangwanne, 1 Lochblecheinsatz und Sockel 35 mm Bestell-Nr.
- Innenausstattung Stahlblech 29-060654-001

- Innenausstattung Edelstahl 29-060654-002

UTS S-5 - Variante S-5 - ToeKick-Ausführung - mit:

1 Bodenauffangwanne, 1 Lochblecheinsatz und ToeKick-Sockel 85 mm

- Innenausstattung Stahlblech 29-060654-085

- Innenausstattung Edelstahl 29-060654-086

Zubehör 
(Abb. s. Seite 90)

Material Breite 
in mm

Tiefe 
in mm

Höhe 
in mm 

Bestell-Nr.

- 	Zusätzlicher Wannenauszug* Stahlblech 402 441 60 29-90654-119
- 	Zusätzlicher Wannenauszug* Edelstahl 402 441 60 29-90654-219
- 	Einsatz für Bodenauffangwanne PP 399 338 60 29-90650-314
- 	Antirutschmatte Gummi 397 336 29-90650-514
- 	Erdungsleitung mit Krokodilklemme 1.806.63
- 	Rollensatz 29-90903-011
- 	Rohr-, Kabel- u. Schlauchdurchführung (wieder verschließbar) 29-70000-045
- 	Rohr-, Kabel- u. Schlauchdurchführung 29-70000-048
- 	Abluftsystem oder Ventilator ab Seite 223

Weitere techn. Daten s. Seite 90 bis 93.

Typ 90

UTS S-5
Variante S-5

UTS MT-5 
Variante MT-5

UTS XLD-5 
Variante XLD-5

Br
ei

te
 6

00
 m

m
    

Br
ei

te
 9

00
 m

m

Br
ei

te
 14

00
 m

m

Abmessungen und Gewicht

Außen Innen
Breite in mm 600 503
Tiefe in mm 495 363
Höhe (klassisch) in mm 635 480
Höhe (ToeKick) in mm 685 480

Gewicht in kg 106

Sondertiefe 500 mm

* zusätzlicher Wannenauszug nicht nachrüstbar!

UTS line - Untertisch-Schränke

UTS line - 500 Tiefe
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1.4.17	  UTS ST-5 - Variante ST-5

Max. Lagerkapazität/Stellfläche

Menge Gebindeart Größe
32 Spraydose 400 ml
12 Dose 1 Liter
14 Labor-Glasflasche 1 Liter
5 Labor-Glasflasche 2,5 Liter

UTS ST-5 - Variante ST-5 - klassische Ausführung - mit:

1 Bodenauffangwanne, 1 Lochblecheinsatz und Sockel 35 mm Bestell-Nr.
- Innenausstattung Stahlblech 29-060650-001

- Innenausstattung Edelstahl 29-060650-002

UTS ST-5 - Variante ST-5 - ToeKick-Ausführung - mit:

1 Bodenauffangwanne, 1 Lochblecheinsatz und ToeKick-Sockel 85 mm

- Innenausstattung Stahlblech 29-060650-085

- Innenausstattung Edelstahl 29-060650-086

Zubehör 
(Abb. s. Seite 90)

Material Breite 
in mm

Tiefe 
in mm

Höhe 
in mm 

Bestell-Nr.

- 	Einsatz für Bodenauffangwanne PP 399 338 60 29-90650-314
- 	Antirutschmatte Gummi 397 336 29-90650-514
- 	Erdungsleitung mit Krokodilklemme 1.806.63
- 	Rollensatz 29-90903-011
- 	Rohr-, Kabel- u. Schlauchdurchführung (wieder verschließbar) 29-70000-045
- 	Rohr-, Kabel- u. Schlauchdurchführung 29-70000-048
- 	Abluftsystem oder Ventilator ab Seite 223

Weitere techn. Daten s. Seite 90 bis 93.

Abmessungen und Gewicht

Außen Innen
Breite in mm 600 503
Tiefe in mm 495 363
Höhe (klassisch) in mm 635 480
Höhe (ToeKick) in mm 685 480

Gewicht in kg 102

1.4.18	  UTS M-5 - Variante M-5

Max. Lagerkapazität/Stellfläche

Menge Gebindeart Größe
49 Spraydose 400 ml
18 Dose 1 Liter
23 Labor-Glasflasche 1 Liter
8 Labor-Glasflasche 2,5 Liter

Weitere techn. Daten s. Seite 90 bis 93.

Abmessungen und Gewicht

Außen Innen
Breite in mm 888 791
Tiefe in mm 495 363
Höhe (klassisch) in mm 635 480
Höhe (ToeKick) in mm 685 480

Gewicht in kg 146

UTS M-5 - Variante M-5 - klassische Ausführung - mit:

1 Bodenauffangwanne, 1 Lochblecheinsatz und Sockel 35 mm Bestell-Nr.
- Innenausstattung Stahlblech 29-060954-001

- Innenausstattung Edelstahl 29-060954-002

UTS M-5 - Variante M-5 - ToeKick-Ausführung - mit:

1 Bodenauffangwanne, 1 Lochblecheinsatz und ToeKick-Sockel 85 mm

- Innenausstattung Stahlblech 29-060954-085

- Innenausstattung Edelstahl 29-060954-086

Zubehör 
(Abb. s. Seite 90)

Material Breite 
in mm

Tiefe 
in mm

Höhe 
in mm 

Bestell-Nr.

- 	Zusätzlicher Wannenauszug* Stahlblech 664 341 60 29-91454-119
- 	Zusätzlicher Wannenauszug* Edelstahl 664 341 60 29-91454-219
- 	Einsatz für Bodenauffangwanne PP 661 338 60 29-91453-314
- 	Antirutschmatte Gummi 707 350 29-91453-514
- 	Erdungsleitung mit Krokodilklemme 1.806.63
- 	Rollensatz 29-90903-011
- 	Rohr-, Kabel- u. Schlauchdurchführung (wieder verschließbar) 29-70000-045
- 	Rohr-, Kabel- u. Schlauchdurchführung 29-70000-048
- 	Abluftsystem oder Ventilator ab Seite 223

UTS M-5 wahlweise mit Tür oder Schublade

* zusätzlicher Wannenauszug nicht nachrüstbar!



info@dueperthal.com

www.dueperthal.com
DÜPERTHAL SICHERHEITSTECHNIK GMBH & CO. KG 
Frankenstraße 3, 63791 Karlstein, Deutschland

Fon + 49   6188 9139-0 
Fax + 49   6188 9139-121  86

UTS LT-5 - Variante LT-5 - klassische Ausführung - mit:

1 Bodenauffangwanne, 1 Lochblecheinsatz und Sockel 35 mm Bestell-Nr.
- Innenausstattung Stahlblech 29-061150-001

- Innenausstattung Edelstahl 29-061150-002

UTS LT-5 - Variante LT-5 - ToeKick-Ausführung - mit:

1 Bodenauffangwanne, 1 Lochblecheinsatz und ToeKick-Sockel 85 mm

- Innenausstattung Stahlblech 29-061150-085

- Innenausstattung Edelstahl 29-061150-086

Zubehör 
(Abb. s. Seite 90)

Material Breite 
in mm

Tiefe 
in mm

Höhe 
in mm 

Bestell-Nr.

- 	Einsatz für Bodenauffangwanne PP 873 338 60 29-91150-314
- 	Antirutschmatte Gummi 871 436 29-91150-514
- 	Erdungsleitung mit Krokodilklemme 1.806.63
- 	Rollensatz 29-91403-011
- 	Rohr-, Kabel- u. Schlauchdurchführung (wieder verschließbar) 29-70000-045
- 	Rohr-, Kabel- u. Schlauchdurchführung 29-70000-048
- 	Abluftsystem oder Ventilator ab Seite 223

Max. Lagerkapazität/Stellfläche

Menge Gebindeart Größe
69 Spraydose 400 ml
25 Dose 1 Liter
31 Labor-Glasflasche 1 Liter
12 Labor-Glasflasche 2,5 Liter

Weitere techn. Daten s. Seite 90 bis 93.

Abmessungen und Gewicht

Außen Innen
Breite in mm 1100 1003
Tiefe in mm 695 363
Höhe (klassisch) in mm 635 480
Höhe (ToeKick) in mm 685 480

Gewicht in kg 166

1.4

1.4.19	  UTS MT-5 - Variante MT-5

Max. Lagerkapazität/Stellfläche

Menge Gebindeart Größe
54 Spraydose 400 ml
19 Dose 1 Liter
24 Labor-Glasflasche 1 Liter
10 Labor-Glasflasche 2,5 Liter

Weitere techn. Daten s. Seite 90 bis 93.

Abmessungen und Gewicht

Außen Innen
Breite in mm 888 791
Tiefe in mm 495 363
Höhe (klassisch) in mm 635 480
Höhe (ToeKick) in mm 685 480

Gewicht in kg 140

UTS MT-5 - Variante MT-5 - klassische Ausführung - mit:

1 Bodenauffangwanne, 1 Lochblecheinsatz und Sockel 35 mm Bestell-Nr.
- Innenausstattung Stahlblech 29-060950-001

- Innenausstattung Edelstahl 29-060950-002

UTS MT-5 - Variante MT-5 - ToeKick-Ausführung - mit:

1 Bodenauffangwanne, 1 Lochblecheinsatz und ToeKick-Sockel 85 mm

- Innenausstattung Stahlblech 29-060950-085

- Innenausstattung Edelstahl 29-060950-086

Zubehör 
(Abb. s. Seite 90)

Material Breite 
in mm

Tiefe 
in mm

Höhe 
in mm 

Bestell-Nr.

- 	Einsatz für Bodenauffangwanne PP 661 338 60 29-91453-314
- 	Antirutschmatte Gummi 707 350 29-91453-514
- 	Erdungsleitung mit Krokodilklemme 1.806.63
- 	Rollensatz 29-90903-011
- 	Rohr-, Kabel- u. Schlauchdurchführung (wieder verschließbar) 29-70000-045
- 	Rohr-, Kabel- u. Schlauchdurchführung 29-70000-048
- 	Abluftsystem oder Ventilator ab Seite 223

1.4.20	  UTS LT-5 - Variante LT-5

UTS L-5 mit Tür, Schubladen oder als Kombination
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UTS LK-5 - Variante LK-5 - klassische Ausführung - mit:

2 Bodenauffangwanne, 2 Lochblecheinsätze und Sockel 35 mm Bestell-Nr.
- Innenausstattung Stahlblech 29-061153-001

- Innenausstattung Edelstahl 29-061153-002

UTS LK-5 - Variante LK-5 - ToeKick-Ausführung - mit:

2 Bodenauffangwanne, 2 Lochblecheinsätze und ToeKick-Sockel 85 mm

- Innenausstattung Stahlblech 29-061153-085

- Innenausstattung Edelstahl 29-061153-086

Zubehör 
(Abb. s. Seite 90)

Material Breite 
in mm

Tiefe 
in mm

Höhe 
in mm 

Bestell-Nr.

- 	Zusätzlicher Wannenauszug*
	 für rechte Seite Stahlblech 402 341 60 29-90654-119

- 	Zusätzlicher Wannenauszug*
	 für rechte Seite Edelstahl 402 341 60 29-90654-219

- 	Einsatz für Bodenauffangwanne PP 399 338 60 29-90650-314
- 	Antirutschmatte Gummi 397 336 29-90650-514
- 	Erdungsleitung mit Krokodilklemme 1.806.63
- 	Rollensatz 29-91403-011
- 	Rohr-, Kabel- u. Schlauchdurchführung (wieder verschließbar) 29-70000-045
- 	Rohr-, Kabel- u. Schlauchdurchführung 29-70000-048
- 	Abluftsystem oder Ventilator ab Seite 223

Weitere techn. Daten s. Seite 90 bis 93.

Abmessungen und Gewicht

Außen Innen

Breite in mm 1100 L-490 
R-490 

Tiefe in mm 495 363
Höhe (klassisch) in mm 635 480
Höhe (ToeKick) in mm 685 480

Gewicht in kg 175

1.4.21	  UTS LK-5 - Variante LK-5

Max. Lagerkapazität/Stellfläche
Bitte beachten Sie die unterschiedlichen La-
gerkapazitäten in Abhängigkeit von rechter 
Seite (R) und linker Seite (L). 
Mögliche Einstellhöhen - s. Seite 90. 

Menge 
L / R Gebindeart Größe

34/29 Spraydose 400 ml
12/10 Dose 1 Liter
15/12 Labor-Glasflasche 1 Liter

6/5 Labor-Glasflasche 2,5 Liter

UTS LD-5 - Variante LD-5 - klassische Ausführung - mit:

2 Bodenauffangwannen, 2 Lochblecheinsätze und Sockel 35 mm Bestell-Nr.
- Innenausstattung Stahlblech 29-061155-001

- Innenausstattung Edelstahl 29-061155-002

UTS LD-5 - Variante LD-5 - ToeKick-Ausführung - mit:

2 Bodenauffangwannen, 2 Lochblecheinsätze und ToeKick-Sockel 85 mm

- Innenausstattung Stahlblech 29-061155-085

- Innenausstattung Edelstahl 29-061155-086

Zubehör 
(Abb. s. Seite 90)

Material Breite 
in mm

Tiefe 
in mm

Höhe 
in mm 

Bestell-Nr.

- 	Zusätzlicher Wannenauszug* Stahlblech 402 341 60 29-90654-119
- 	Zusätzlicher Wannenauszug* Edelstahl 402 341 60 29-90654-219
- 	Einsatz für Bodenauffangwanne PP 399 338 60 29-90650-314
- 	Antirutschmatte Gummi 397 336 29-90650-514
- 	Erdungsleitung mit Krokodilklemme 1.806.63
- 	Rollensatz 29-91403-011
- 	Rohr-, Kabel- u. Schlauchdurchführung (wieder verschließbar) 29-70000-045
- 	Rohr-, Kabel- u. Schlauchdurchführung 29-70000-048
- 	Abluftsystem oder Ventilator ab Seite 223

Weitere techn. Daten s. Seite 90 bis 93.

Abmessungen und Gewicht

Außen Innen

Breite in mm 1100 L-490 
R-490 

Tiefe in mm 495 363
Höhe (klassisch) in mm 635 480
Höhe (ToeKick) in mm 685 480

Gewicht in kg 179

1.4.22	  UTS LD-5 - Variante LD-5

Max. Lagerkapazität/Stellfläche
Mögliche Einstellhöhen - s. Seite 90. 

Menge 
L / R Gebindeart Größe

29/29 Spraydose 400 ml
10/10 Dose 1 Liter
12/12 Labor-Glasflasche 1 Liter

5/5 Labor-Glasflasche 2,5 Liter

* zusätzlicher Wannenauszug nicht nachrüstbar!
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UTS L-5 - Variante L-5 - klassische Ausführung - mit:

1 Bodenauffangwanne, 1 Lochblecheinsatz und Sockel 35 mm Bestell-Nr.
- Innenausstattung Stahlblech 29-061154-001

- Innenausstattung Edelstahl 29-061154-002

UTS L-5 - Variante L-5 - ToeKick-Ausführung - mit:

1 Bodenauffangwanne, 1 Lochblecheinsatz und ToeKick-Sockel 85 mm

- Innenausstattung Stahlblech 29-061154-085

- Innenausstattung Edelstahl 29-061154-086

Zubehör 
(Abb. s. Seite 90)

Material Breite 
in mm

Tiefe 
in mm

Höhe 
in mm 

Bestell-Nr.

- 	Zusätzlicher Wannenauszug* Stahlblech 876 341 60 29-91150-119
- 	Zusätzlicher Wannenauszug* Edelstahl 876 341 60 29-91150-219
- 	Einsatz für Bodenauffangwanne PP 873 338 60 29-91150-314
- 	Antirutschmatte Gummi 871 336 29-91150-514
- 	Erdungsleitung mit Krokodilklemme 1.806.63
- 	Rollensatz 29-91403-011
- 	Rohr-, Kabel- u. Schlauchdurchführung (wieder verschließbar) 29-70000-045
- 	Rohr-, Kabel- u. Schlauchdurchführung 29-70000-048
- 	Abluftsystem oder Ventilator ab Seite 223

Weitere techn. Daten s. Seite 90 bis 93.

Abmessungen und Gewicht

Außen Innen
Breite in mm 1100 1003
Tiefe in mm 495 363
Höhe (klassisch) in mm 635 480
Höhe (ToeKick) in mm 685 480

Gewicht in kg 172

Max. Lagerkapazität/Stellfläche

Menge Gebindeart Größe
65 Spraydose 400 ml
24 Dose 1 Liter
31 Labor-Glasflasche 1 Liter
11 Labor-Glasflasche 2,5 Liter

1.4.23	  UTS L-5 - Variante L-5

UTS XLK-5 - Variante XLK-5 - klassische Ausführung - mit:

2 Bodenauffangwannen, 2 Lochblecheinsätze und Sockel 35 mm Bestell-Nr.
- Innenausstattung Stahlblech 29-061453-001

- Innenausstattung Edelstahl 29-061453-002

UTS XLK-5 - Variante XLK-5 - ToeKick-Ausführung - mit:

2 Bodenauffangwannen, 2 Lochblecheinsätze und ToeKick-Sockel 85 mm

- Innenausstattung Stahlblech 29-061453-085

- Innenausstattung Edelstahl 29-061453-086

Zubehör 
(Abb. s. Seite 90)

Material Breite 
in mm

Tiefe 
in mm

Höhe 
in mm 

Bestell-Nr.

- 	Zusätzlicher Wannenauszug*
	 für rechte Seite/Schublade Stahlblech 402 341 60 29-90654-119

- 	Zusätzlicher Wannenauszug*
	 für rechte Seite/Schublade Edelstahl 402 341 60 29-90654-219

- 	Einsatz für Bodenauffangwanne 
	 für linke Seite/Flügeltür PP 661 338 60 29-91453-314

- 	Einsatz für Bodenauffangwanne 
	 für rechte Seite/Schublade PP 399 338 60 29-90650-314

- 	Antirutschmatte 
	 für linke Seite/Flügeltür Gummi 707 350 29-91453-514

- 	Antirutschmatte 
	 für rechte Seite/Schublade Gummi 397 336 29-90650-514

- 	Erdungsleitung mit Krokodilklemme 1.806.63
- 	Rollensatz 29-91403-011
- 	Rohr-, Kabel- u. Schlauchdurchführung (wieder verschließbar) 29-70000-045
- 	Rohr-, Kabel- u. Schlauchdurchführung 29-70000-048
- 	Abluftsystem oder Ventilator ab Seite 223

Weitere techn. Daten s. Seite 90 bis 93.

Abmessungen und Gewicht

Außen Innen

Breite in mm 1400 L-790 
R-490 

Tiefe in mm 495 363
Höhe (klassisch) in mm 635 480
Höhe (ToeKick) in mm 685 480

Gewicht in kg 213

1.4.24	  UTS XLK-5 - Variante XLK-5

UTS XL-5 mit Schubladen oder als Kombination

Max. Lagerkapazität/Stellfläche
Bitte beachten Sie die unterschiedlichen La-
gerkapazitäten in Abhängigkeit von rechter 
Seite (R) und linker Seite (L). 
Mögliche Einstellhöhen - s. Seite 90. 

Menge 
L / R Gebindeart Größe

54/29 Spraydose 400 ml
19/10 Dose 1 Liter
24/12 Labor-Glasflasche 1 Liter
10/5 Labor-Glasflasche 2,5 Liter

* zusätzlicher Wannenauszug nicht nachrüstbar!
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* zusätzlicher Wannenauszug nicht nachrüstbar!

UTS XLD-5 - Variante XLD-5 - klassische Ausführung - mit:

2 Bodenauffangwannen, 2 Lochblecheinsätze und Sockel 35 mm Bestell-Nr.
- Innenausstattung Stahlblech 29-061455-001

- Innenausstattung Edelstahl 29-061455-002

UTS XLD-5 - Variante XLD-5 - ToeKick-Ausführung - mit:

2 Bodenauffangwannen, 2 Lochblecheinsätze und ToeKick-Sockel 85 mm

- Innenausstattung Stahlblech 29-061455-085

- Innenausstattung Edelstahl 29-061455-086

Zubehör 
(Abb. s. Seite 90)

Material Breite 
in mm

Tiefe 
in mm

Höhe 
in mm 

Bestell-Nr.

- 	zusätzlicher Wannenauszug* 
	 für linke Seite Stahlblech 664 341 60 29-91454-119

- 	zusätzlicher Wannenauszug* 
	 für linke Seite Edelstahl 664 341 60 29-91454-219

- 	zusätzlicher Wannenauszug* 
	 für rechte Seite Stahlblech 402 341 60 29-90654-119

- 	zusätzlicher Wannenauszug* 
	 für rechte Seite Edelstahl 402 341 60 29-90654-219

- 	Einsatz für Bodenauffangwanne 
	 für linke Seite PP 661 338 60 29-91453-314

-	 Einsatz für Bodenauffangwanne 
	 für rechte Seite PP 399 338 60 29-90650-314

- 	Antirutschmatte/linke Seite Gummi 707 350 29-91463-514
- 	Antirutschmatte/rechte Seite Gummi 397 336 29-90660-514
- 	Erdungsleitung mit Krokodilklemme 1.806.63
- 	Rollensatz 29-91403-011
- 	Rohr-, Kabel- und Schlauchdurchführung (wieder verschließbar) 29-70000-045
- 	Rohr-, Kabel- und Schlauchdurchführung 29-70000-048
- 	Abluftsystem oder Ventilator ab Seite 223

Weitere techn. Daten s. Seite 90 bis 93.

Abmessungen und Gewicht

Außen Innen

Breite in mm 1400 L-790 
R-490 

Tiefe in mm 495 363
Höhe (klassisch) in mm 635 480
Höhe (ToeKick) in mm 685 480

Gewicht in kg 221

1.4.25	  UTS XLD-5 - Variante XLD-5

Max. Lagerkapazität/Stellfläche
Bitte beachten Sie die unterschiedlichen  
Lagerkapazitäten in Abhängigkeit von 
rechter Seite (R) und linker Seite (L). 
Mögliche Einstellhöhen - s. Seite 90. 

Menge 
L / R Gebindeart Größe

49/29 Spraydose 400 ml
18/10 Dose 1 Liter
23/12 Labor-Glasflasche 1 Liter

8/5 Labor-Glasflasche 2,5 Liter
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1.4

Technische Daten - UTS Untertisch-Schränke Sondertiefe 500 mm

Die einstellbare Gebindehöhe beträgt:
max. 395 mm	 (Inneneinrichtung Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsatz)
max. 455 mm	 (Inneneinrichtung Bodenauffangwanne)

Die einstellbare Gebindehöhe beträgt bei zusätzlichem Wannenauszug:
max. 165 mm	 (von Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsatz bis Unterkante von zusätzl. Wannenauszug)
max. 225 mm	 (von Bodenauffangwanne ohne Lochblecheinsatz bis Unterkante von zusätzl. Wannenauszug)
max. 210 mm	 (von zusätzl. Wannenauszug bis Schrankdecke).

Zubehör - UTS line

Rollensatz
Untertischschrank mit Rollen-
satz (optional) erhältlich, 
dadurch leichter Einbau in 
vorhandene Ausstattung.

Wannenauszug - 2in1
Zusätzlicher Wannenauszug 
(optional) als zweite Lagere-
bene bei Untertisch-Schrän-
ken mit Schubladen.

Modular Protection
System
für den intelligenten Schutz 
vor unbefugtem Zugriff - s. 
Seite 200.

Absorbertücher
um verschüttete Gefahrstoffe 
sicher aufzunehmen.

Antirutschmatte
verhindert das unbeabsichtigte 
Verrutschen von Gefäßen.

PP-Einsatz für Wannen-
boden
zum Schutz des Wannenbo-
dens vor gering auslaufenden 
Flüssigkeiten.

Rohrdurchführung
für Edelstahlrohre, Kabel und 
Schläuche - bis zu Ø 28 mm 
möglich. 

Rohrdurchführung
für Edelstahlrohre, Kabel und 
Schläuche - bis zu Ø 28 mm 
möglich. Bündiger Abschluss 
mit Schrankwand außen - varia-
bel und wieder verschließbar.
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1.4

Technische Kenndaten:

Modell-Größe

LD-5 L-5 XLK-5 XLD-5
linke Seite rechte Seite

Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe

Bodenauffangwanne – – – – – – 712 355 60 – – – – – –

Bodenauffangwanne/Schublade 414 349 125 888 349 125 414 349 125 676 349 125 414 349 125

Lochblecheinsatz – – – – – – 651 328 60 – – – – – –

Lochblecheinsatz/Schublade 389 328 60 863 328 60 389 328 60 651 328 60 389 328 60

Modell-Größe

S-5 ST-5 M-5 MT-5 LT-5 L-5
LK-5

linke 
Seite

rechte 
Seite

Tragfähigkeit bei gleichmäßig  
verteilter Last  
(Höchstbelastbarkeit/Ablage)

in kg
Bodenauffangwanne – 30 – 30 30 – 30

Schublade 30 – 30 – – 30 30

Höchstvolumen des größten Einzel-
gebindes, das im Schrank gelagert 
werden darf

in l 7 7 12 12 17 15 8 7

Auffangvolumen in l Bodenauffangwanne 8 8 13,3 14 19 17 9 8

Sockelhöhe  
(weitere Sockelhöhen auf Anfrage) in mm

mit klassischem Sockel 35 35 35 35 35 35 35

mit ToeKick Sockel 85 85 85 85 85 85 85

Volumenstrom bei 10-fachem  
Luftwechsel in m³/ h 0,9 0,9 1,4 1,4 1,7 1,7 1,7

Druckabfall im Schrank in Pa. <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Modell-Größe

LD-5 XLK-5 XLD-5
linke 
Seite

rechte 
Seite

linke 
Seite

rechte 
Seite

linke 
Seite

rechte 
Seite

Tragfähigkeit bei gleichmäßig  
verteilter Last  
(Höchstbelastbarkeit/Ablage)

in kg
Bodenauffangwanne – 30 –

Schublade 30 30 30

Höchstvolumen des größten Einzel-
gebindes, das im Schrank gelagert 
werden darf

in l 7 7 12 7 12 7

Auffangvolumen in l Bodenauffangwanne 8 8 14 8 13,3 8

Sockelhöhe  
(weitere Sockelhöhen auf Anfrage) in mm

mit klassischem Sockel 35 35 35

mit ToeKick Sockel 85 85 85

Volumenstrom bei 10-fachem  
Luftwechsel in m³/ h 1,7 2,2 2,2

Druckabfall im Schrank in Pa. <1 <1 <1

Abmessungen - Inneneinrichtung:

Modell-Größe

S-5 ST-5 M-5 MT-5 LT-5 LK-5

Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe Höhe

Bodenauffangwanne – – – 424 355 60 – – – 712 355 60 924 355 60 450 355 60

Bodenauffangwanne/Schublade 414 349 125 – – – 676 349 125 – – – – – – 414 349 125

Lochblecheinsatz – – – 389 328 60 – – – 651 328 60 863 328 60 389 328 60

Lochblecheinsatz/Schublade 389 328 60 – – – 651 328 60 – – – – – – 389 328 60
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1.4

	 Seitenansicht	 Draufsicht	 Rückansicht

UTS S-5

UTS ST-5

UTS MT-5

UTS LT-5

AbluftZuluft

Anschluss-
Stutzen NW 75

Anschluss-
Stutzen NW 75

AbluftZuluft

UTS M-5

Anschluss-
Stutzen NW 75

AbluftZuluft

AbluftZuluft

Anschluss-
Stutzen NW 75

AbluftZuluft

Anschluss-
Stutzen NW 75
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UTS XLK-5

AbluftZuluft

Anschluss-
Stutzen NW 75

1.4

	 Seitenansicht	 Draufsicht	 Rückansicht

UTS LK-5

AbluftZuluft

Anschluss-
Stutzen NW 75

UTS LD-5

AbluftZuluft

Anschluss-
Stutzen NW 75

UTS L-5

AbluftZuluft

Anschluss-
Stutzen NW 75

UTS XLD-5

AbluftZuluft

Anschluss-
Stutzen NW 75


