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Modell: Filteraufsatz mit Ventilator und
Abluftüberwachung, 38-56 dB(A)
Artikelnummer: 2.00.390-1
Bestimmungsgemäße Verwendung: Lüftung von Sicherheitsschränken

Produktgruppe: Filtersysteme

Katalogseite: 388

Außenbreite [mm]: 575

Außentiefe [mm]: 575

Außenhöhe [mm]: 380

Bruttogewicht [kg]: 20

Innenbreite [mm]: 550

Innentiefe [mm]: 440

Innenhöhe [mm]: 352

ATEX-konform:

Dauerüberwachung gemäß DIN EN 1946-7
möglich:

Material Außen: Stahlblech, pulverbeschichtet

Alarmgebung: optisch, akustisch
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Zubehör:

wechselbares
Aktivkohlefilterelement (2-kg-
Füllung), wechselbarer
Partikelfilter nach DIN EN 779

Ventilator: integriert, Wechselstromventilator

Spannung/Frequenz [V/Hz]: 230/50

Nennstrom [A]: 0.1

Geräuschpegel: Lp5A 38-56 dB(A)

potenzialfreie Kontakte: 2 (24V/2A)

Anschluss:
steckerfertig, IEC-60320 C13
Kaltgerätestecker; Durchmesser
Manschette: 75 mm

USV: interner Akku

Speicher Fehlermeldungen: 1

Filterleistung (Aktivkohle): 30% der Füllmenge für alle
Medien der mitgelieferten Stoffliste

Filterwechsel: jährlich, 3-monatige Kontrolle

Drehzahl [1/min] max: 2820

Volumenstrom [m³/h] max: 37

Prüfsiegel von TÜV: Baumusterzertifikat TÜV Süd

Erfüllt: TRGS 510, DGUV Vorschrift 1,
TRBS 2153, DIN EN 14986


