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Modell: Abluftuberwachung mit

Ventilator, 34-56 dB(A)
Artikelnummer: 2.00.320-1

Bestimmungsgemalie Verwendung: Liftung von Sicherheitsschranken

Produktgruppe: Abluftsysteme
Katalogseite: 386

AuBenbreite [mm]: 440

AuBentiefe [mm]: 500

AuBenhohe [mm]: 370
Bruttogewicht [kg]: 16

Innenbreite [mm]: 250

Innentiefe [mm]: 318

Innenhéhe [mm]: 352
ATEX-konform: v
Da__ue_rl'jberwachung gemaR DIN EN 1946-7 v

moglich:

Material AuBen: Stahlblech
Alarmgebung: optisch, akustisch
Ventilator: integriert, Wechselstromventilator
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Spannung/Frequenz [V/Hz]: 230/50
Nennstrom [A]: 0.1
Gerauschpegel: Lp5A 34-56 dB(A)
potenzialfreie Kontakte: 2 (24V/I2A)

steckerfertig, IEC-60320 C13
Anschluss: Kaltgeratestecker; Durchmesser
Manschette: 75 mm

usv: interner Akku, 4h Puffer
Drehzahl [1/min] max: 2820

Volumenstrom [m?h] max: 72

Priifsiegel von TOV: Baumusterzertifikat TUV Siid
Erfiillt: DIN EN 14986
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